Venta Online Lami nas Riwega Pantalla Barrera Vapor y al Gas Radon DS 1500 SYN

Barrera Vapor y al Gas Radon Riwega DS 1500 SYN - Rollo 75m2

Pantalla Barrera Total de Vapor Certificada como barrera al Gas Radon

Calificacion: Sin calificacion
Precio
Precio de venta424,41 €

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Riwega

Descripcion

Escudo al vapor y al Gas Radon Riwega DS 1500 SYN

Venta Online de laminas Riwega

La pantalla de vapor hermeticas se instala en el lado interno del paquete aislante de la envolvente para evitar que el aire caliente pase por el
aislamiento y pueda dafiarlo. Asi se preserva la zona de problemas de condensacion

Uso sobre superficies internas de las estructuras verticales, horizontales u oblicuas

CARACTERISTICAS

¢ Pantalla barrera total de vapor
¢ Certificada como barrera al gas Radén ideal para instalar debajo del piso
¢ Adecuada como proteccién del aislante interior de muros de hormigén armado
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Venta Online Lami nas Riwega Pantalla Barrera Vapor y al

Gas Radon DS 1500 SYN

¢ Barrera reflectante, ligera y facil de manejar

COMPOSICION

e Capa protectora PP
¢ Film de PE

e Film de Aluminio

¢ Film de PE

e Capa protectora PP

FORMATO

Rollo 75m2 (1,75 x 50 mts)

FICHA TECNICA

Material
Film
Masa por unidad de area
Longitud
Anchura
Valor Sd
Espesor
Impermeabilidad al agua
Test de fuertes lluvias
Resistencia a las temperaturas
Color
DVA Difusion del vapor de Agua
Resistencia al desgarro Longitudinal
Resistencia al desgarro Transversal
Desgarro por Clavo Longitudinal
Desgarro por Clavo Transversal
Clase Reaccion al fuego
Difusion Gas Radon (D)
Resistencia Temperaturas

PP.PE.Alu.PE.PP
130 g/m2
50m
1,5m
>1500 m
0,45 mm
superado
-40°C/ +100°C
Blanco
-0.02 g/m2/24h
170 N/50mm
110 N/50mm
75N
90N
E
1,64 x 10-14 m2 sl
-40 / +100 °C
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