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Hormigon Estructural Ligero 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Hormigon Estructural Ligero

Distribución en Bilbao y Bizkaia

HORMIGÓN ESTRUCTURAL, LIGERO Y AISLANTE. IDEAL PARA LA REHABILITACIÓN DE FORJADOS Y PARA LA REDUCCIÓN DE
PUENTES TÉRMICOS.

Latermix Beton 1400 es un verdadero hormigón estructural premezclado en saco, con resistencia a la compresión de 25 MPa, que gracias al
contenido de Arcilla Expandida Laterlite como sustituto de los áridos tradicionales, permite una reducción de peso de mínimo 1000 kg (1
tonelada) por m3, con una densidad de 1400 kg/m3 en comparación a los 2400/2500 kg/m3 de un hormigón tradicional. DBHE1 (Septiembre
2013).

Latermix Béton 1400 es utilizado principalmente en el refuerzo de forjados (intermedios o de cubierta) y para reducir puentes térmicos. Latermix
Béton 1400 permite reforzar estructuras de forjados existentes sin sobrecargarlas (forjados de madera, viguetas y bovedillas/revoltones, losas
de hormigón, etc.), con capas de compresión ligeras y colaborantes, conectadas con la estructura original.  Se emplea también en la
construcción de forjados nuevos mixtos acero/hormigón (ver tabla de cálculo), madera/hormigón, o para la realización de losas auto portantes,
reduciendo las cargas en un 40%. Mejora la seguridad estática y sísmica en todo tipo de construcciones, y en particular en la rehabilitación de
forjados antiguos o cubiertas existentes para prevenir las cargas excesivas y permitiendo la intervención en los casos más difíciles. Permite la
reducción de puentes térmicos en obra nueva, en la rehabilitación de todos los elementos constructivos en contacto con la envolvente, como
por ejemplo la unión entre los forjados y muros exteriores, los zunchos horizontales y verticales de los muros o losas estructurales, los
balcones y otros elementos estructurales o decorativos, así como en detalles del entorno de huecos (dinteles, alféizares, pilares, etc.),
construcción de escaleras, etc. Sin la necesidad de utilizar sistemas complejos de ruptura de puentes térmicos se logra reducir las pérdidas de
calor, evitar el riesgo de patologías como el moho y la condensación en el interior de viviendas, típicas de los puentes térmicos tanto en
rehabilitaciones como en obra nueva. La ligereza implica un aumento de la eficacia tanto en el rendimiento del producto como en el transporte,
permitiendo realizar un 60% más de producto en comparación con la misma masa de hormigón tradicional. Gracias a su naturaleza totalmente
mineral, se trata de una producto incombustible (Euroclase A1) y seguro, hasta en caso de incendio, y adaptada a la bioconstrucción como lo
ratifica el certificado ANAB-ICEA. Latermix Beton 1400 se prepara fácilmente en hormigoneras corrientes, mezcladoras planetarias y
mezcladoras-transportadoras de mortero de tipo neumático, facilitando la colocación en obras de difícil acceso. La técnica de colocación es
simple y tradicional.

APLICACIONES

Realización de forjados colaborantes aligerados sobre forjados de madera, cerámicos, viguetas y revolotones/bovedillas, chapas
nervadas galvanizadas en obra nueva y rehabilitación.
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Hormigón aislante que permite la reducción de puentes térmicos : dinteles, alféizares, losas, balcones, zunchos, escaleras y elementos
estructurales en general.
Donde se requiera un hormigón estructural ligero con buena resistencia mecánica y baja conductividad térmica.

DESCRIPCIÓN ABREVIADA

Hormigón estructural ligero, premezclado en saco, a base de Arcilla Expandida especial hidrófoba Laterlite Plus (Laterlite Più), áridos naturales,
conglomerante cemento y aditivos.

- Resistencia característica 25 MPa

– Densidad 1400 kg/m3

-Conductividad térmica ?=0,42 W/mK

-Granulometría fina.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

